Elektriline kalapuhastaja

Kompletki kuulub:
Elektriline kalapuhastaja

12 V liitiumaku 2200 mAh

Akulaadija

Seadme tehnilised andmed:
Mootori pöörlemiskiirus: 6000 p/min

Aku laadimise aeg: ca 80 minutit

Laadimisvoolu pinge: 220 V

Seadme töötamise aeg ühe laadimisega: ca 4 tundi

Seadme valmisoleku aeg ühe laadimisega: 1 kuu

Seade on veekindel.

Käesolevat seadet kasutatakse kala puhastamiseks soomustest.

Seadmel on 2 töörežiimi (vt. seadme lülitit): I – rootor pöörleb vastupäeva; II – rootor pöörleb päripäeva.

Aseta kala lauale. Lülita seade sisse. Hoides seadet käes, aseta see pöörleva rootoriga kalale ning liigu seadmega kala pea poolt saba poole. Kui hoiad vasaku käega kala peast, kasuta  I töörežiimi (rootor pöörleb vastupäeva). Kui hoiad parema käega kala peast, kasuta II töörežiimi (rootor pöörleb päripäeva).  Korda, kuni kala on soomustest puhas. Töötamise ajal hoidu puudutamast pöörlevat rootorit!
Pööra tähelepanu järgnevale:
1. Veendu enne seadme kasutamist, et aku oleks laetud.

2. Kasuta  ainult seadmega kaasasolevat originaal-laadijat. 

3. Laadimise ajal peab laadimiskaabli ühenduskoht seadmega olema kuiv. 

4. Pärast laadimist sulge laadimiskaabli ühenduskoha kaas ning aseta tagasi veekindel kate. 

5. Ära puuduta kalapuhastaja pöörlevat rootorit. 

6. Hoia kalapuhastajat lastele kättesaamatus kohas. 
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NB! Vigastuse oht! Hoia seadet lastele kättesaamatus kohas! Ära puuduta pöörlevat rootorit!
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